
Dépoussiéreur Autonome,

De conception compacte et robuste

Fabrication entièrement en Inox

Existe en Version Atex zones 2 et 22

Aspiration par un ventilateur
centrifuge de 2,2Kw à 5,5Kw pour
un débit de 500 à 1500 m3/h

Décolmatage automatique du filtre
par jets d’air comprimé à contre
courant

Le taux de filtration est de 99,99 % à
3µm classe H11 suivant Norme
1822-3

De finition soignée particulièrement
appréciée dans les Industries
Pharmaceutique et Alimentaire

PRESENTATION

DEPOUSSIEREUR DP 400

www.ceram-sa.fr



Corps de dépoussiéreur avec filtre

Bac de récupération des poussières sur roulettes de 25 Litres

Système de décolmatage pneumatique du filtre

Tuyauterie de raccordement (Ø150mm) à la turbine d’aspiration

Ventilateur centrifuge de 500m3/h

Coffret électrique de commande
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Tuyauterie de raccordement vers le point de captation

Châssis mobile sur roulette

Surface de filtration de 3,5 à 10m2

Moto-Ventilateur sur variateur de fréquence

Filtre secondaire de sécurité H13-H14

Tuyauterie de raccordement de Ø100 à Ø 200 mm

Ventilateur centrifuge de 1500m3/h

Détecteur de présence du bac de récupération

Détecteur de présence du bac
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